
 

 

Winterlagertrailer für Motor– und Segelboote 

 ohne Straßenzulassung  

 

 

        Serienmäßige Ausstattung 
 

 Zugkugelkupplung zum Rangieren mit dem Auto 

 verstellbare Stützen 

 große stabile Gummiauflagen 

 Stützrad  

 Feuerverzinkter Rahmen  

 5  Jahre Garantie auf Durchrostung 

Arco-Trailer GmbH  

Kallinchener Straße 3  

15749 Mittenwalde 

Tel.: +49 (0) 33764 884-0 

www.arco-trailer.de 

info@arco-trailer.de 



 

 

Winterlagertrailer 

Serienmäßige Ausstattung: 

Feuerverzinkter V-Rahmen; optimale Gewichtsverteilung und Stützlasteinstellung durch verstellbares 
Achsaggregat (bei Typ 600 verstellbares Zugrohr); ab Typ 2000 Tandemfahrgestell; Zugeinrichtung mit 
Zugkugelkupplung für PKW; gerade Rahmentraversen; Vollgummistützrad; große Verzurrösen. 

Motorboote (Ausf. M): 2 Langauflagen zum Klemmen; ab Typ 750 wahlweise mit Kielrollen (200 mm)  
oder Kielbrett; in Längsrichtung verstellbarer Windenstand (ohne Winde) 

Für Segelboote mit geringem Tiefgang (Ausf. S): 4 verstellbare Klemmstützen mit Kissenauflagen, in 
Längsrichtung verstellbare Bugstütze 

Für Segelboote mit Festkiel (Ausf. SK): 4 verstellbare Klemmstützen mit Kissenauflagen, Kielbrett 
(Tiefgang angeben!) und vorderer höhenverstellbarer Bugstütze. 

M = Motorbootausführung    S = Segelbootausführung mit Tiefgang T = Tandem 

 

Typ Ausführung Zuladung Breite ü. A. Rahmenlänge 

600 W M oder S ca. 600 kg ca. 1,65 m ca. 4 m 

750 W M oder S ca. 750 kg ca. 1,80 m ca. 4,8 m 

1000 W M oder S (K) ca. 1000 kg ca. 2,10 m ca. 6 m 

1500 W M oder S (K) ca. 1500 kg ca. 2,10 m ca. 6 m 

2000 TW M oder S (K) ca. 2000 kg ca. 2,10 m ca. 6 m 

3000 TW M oder S (K) ca. 3000 kg ca. 2,10 m ca. 7 m 

Zubehör: 

Winde kpl. mit Seil oder Gurtband (bis 750 W)  

Winde kpl. mit Seil oder Gurtband (bis 1000 W)  

Winde kpl. mit Seil oder Gurtband, selbstbremsend (bis 750 W)  

Winde kpl. mit Seil oder Gurtband, selbstbremsend (bis 1000 W)  

Winde kpl. mit Seil oder Gurtband, selbstbremsend (bis 1500 W)  

Winde kpl. mit Seil oder Gurtband, selbstbremsend (bis 2000 W)  

Winde kpl. mit Seil oder Gurtband, selbstbremsend (bis 3000 W)  

Aufpreis Seitenverstrebungen (Ausf. SK ab 0,85m Tiefgang notwendig)  

Kastendiebstahlsicherung mit Diskusschloss  

O.g. Zubehör versteht sich incl. Befestigungsteile bei ab Werk bestellte Anhänger. Änderung in Konstruktion und Ausstattung 

sind dem Hersteller vorbehalten. Anfragen zu unseren aktuellen Preisen, Zubehör, Ersatzteile und Ausstattungen erfragen Sie 

bitte per E-Mail oder unter der Telefonnumer  +49 (0) 33764 884-0. Stand  Januar 2015 


